* Strapazierfahige, dreifache Kappnahte verlangern die
Lebensdauer des Produktes.

¢ Mit ReiBverschluss und Wetterschutzleiste mit
Druckknopfen.

* Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
¢ Regulierbare Manschetten.

¢ Dehnfalten im Ricken fir eine gro3ere
Bewegungsfreiheit.

* Das Produkt ist fur Industriewasche geeignet.

Technische Informationen

Zweifarbig. Zweifache Kappnahte an den Armeln und
dreifache Kappnahte an den Seiten. Verschluss mit
ReiBverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknopfen.
Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche
mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche.
Vordertaschen. Innentasche mit ReiBverschluss. Armeltasche
mit Klettverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung.
Manschetten mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im
Riicken. Ventilation unter den Armeln.
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tested to work

00909-430 Jacke

hohe Strapazierfahigkeit
MASCOT® IMAGE

C42 Ca4 C46 C48 C50 C52 C54
C56 C58 C60 C62 Co64 C66 C68
C70 C72

65% Polyester/35% Baumwolle
310 g/m?

X AE

Twill.Kann 1-2% einlaufen.
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Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Uber der linken Brusttasche.
Max. 10 x4 cm/3,9x 1,5in

Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max.
8x7cm/3,1x2,7in

Logo auf Arbeitskleidung. Uber der rechten Brusttasche.
Max. 10 x4 cm/3,9 x 1,5 in

Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Ricken. Max.
22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in

Logo auf Arbeitskleidung. Oben am Ricken. Max.
25x8cm/9,8 x3,1in

Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Armel.
Max. 10 x 5¢cm/3,9 x 1,9 in

Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Fur
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
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