
07060-028 Regenjacke

wind- und wasserdicht
MASCOT® AQUA
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4XL

70% Polyester/30% Polyurethan
240 g/m²

Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersäule
10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.

12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

• Wind- und wasserdicht.

• Äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten.

• Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, kann
zusammengefaltet im Kragen verstaut werden.

• Ventilation am Rücken.

• Regulierbarer Gummizug im Saum.

Technische Informationen
Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Kapuze im
Kragen verdeckt. Verschluss mit Reißverschluss und
Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte
und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und
Druckknopfverschluss. Ventilation im Rücken. Gummizug in
der Unterkante, regulierbar. Druckknopfregulierung an den
Handgelenken.

Träger
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