
50184-873 Regenschutzset

wind- und wasserdicht
MACMICHAEL® WORKWEAR

S  ONE M  ONE L  ONE XL ONE 2XLONE 3XLONE 4XLONE

60% Polyester/40% Polyurethan
200 g/m²

Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersäule 3.000
mm gemäß ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.

12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.
28 x 12 cm/11 x 4,7 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

• Wind- und wasserdicht.

• Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so
dass Regen nicht eindringen kann.

• Ventilation am Rücken.

• Ventilationsöffnungen unter den Armen.

• Druckknopfregulierung an den Fußgelenken.

Technische Informationen
Wind- und wasserdicht. Regenjacke: Nähte sind verschweißt.
Kapuze mit Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss und
Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Vordertaschen mit
Klettverschluss. Ventilation im Rücken. Zugband in der
Unterkante. Ventilation unter den Ärmeln.
Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Regenhose:
Nähte sind verschweißt. Gummizug in der Taille.
Druckknopfregulierung an den Fußgelenken.

Träger
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