
50202-859 Regenjacke

wind- und wasserdicht
MASCOT® AQUA

2XS XS S M L XL 2XL

3XL 4XL

60% Polyester/40% Polyurethan
210 g/m²

Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersäule
10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.

10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max.
10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.
22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Oben am Rücken. Max.
25 x 13 cm/9,8 x 5,1 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

• Wind- und wasserdicht.

• Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so
dass Regen nicht eindringen kann.

• Großzügige Passform mit regulierbarem Bund.

• Abnehmbare Kapuze.

• Kragen schließt am Hals gut ab und hält die Kälte
draußen.

Technische Informationen
Wind- und wasserdicht. Gute, geräumige Passform. Nähte
sind verschweißt. Abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren
Elaskikschnüren. Innenkragen aus Fleece. Verschluss mit
Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
Vordertaschen mit Reißverschluss. Ventilation im Rücken.
Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Elastikband
(verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss
am Handgelenk. Reflektierende Einsätze.

Träger
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