Artykut 1540 - Rekawice Bawetniane/Trykotowe MITTELSCHWER - Kategoria $OI I: minimalne ryzyko - Rozmiar/Rozmiary: 8-10
Informacje producenta

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/425, zatacznik Il, ustep 1.4. (Cytowane za Dziennikiem Ustaw Unii Europejskiej)

Przed uzyciem doktadnie przeczyta¢! Istnieje obowigzek dotaczenia niniejszej broszury informacyjnej do przekazywanego sprzetu ochrony osobistej (SOI) badZ wreczenia jej
odbiorcy. W tym celu broszure te mozna powielac¢ bez ograniczen.

Deklaracja zgodnosci

rozporzadzenia (UE) 2016/425.

C E Niniejsze rekawice ochronne stanowig element sprzetu ochrony osobistej (SOI). Znak CE potwierdza, ze produkt spetnia aktualnie obowigzujace wymagania
| teXO(or |

Etykieta marki od producenta
1540 Numer artykutu od producenta

10 Rozmiar (przyktad)
1 Symbol szklanki lub widelca potwierdza, ze produkt spetnia obowigzujace wymagania rozporzadzenia (WE) 1935:2004 (wraz z pdzniejszymi
Qf zmianami) i moze by¢ stosowany do przygotowywania i obrébki zywnosci.

c E Oznakowanie CE potwierdza zgodnos¢ z wymogami Rozporzgdzenia Europejskiego 2016/425.
im Znak i: Wskazéwka dotyczaca informacji od producenta

& Data produkcji w formacie miesigc/rok: 00/0000

B. Objasnienie i numery norm europejskich, ktérych wymagania spetniane sa przez rekawice:
Cytowane za normami: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej. Dostepny w Beuth Verlag GmbH, D-10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 - Rekawice ochronne - Wymagania ogdlne i metody badan

er - rozporzadzenia (WE) nr 1935:2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pazdziernika 2004

Rekawice te nadaja sie do bezposredniego kontaktu i obchodzenia sie z sucha, wodna, kwasna i alkoholowg zywnoscig oraz produktami mlecznymi
przez krétki okres po testach zgodnie z nr WE. 1935/2004 i UE 10/2011. Rekawice nie nadaja sie do kontaktu z ttustymi potrawami. Dalsze
informacje na zadanie.

C. Przeznaczenie, obszary stosowania i ocena ryzyka:

Mozliwos¢ stosowania do prac zwigzanych z pakowaniem i sortowaniem o niskim ryzyku oraz w kontakcie z delikatnymi elementami, jako rekawice pod
spdd, np. w rzemiosle, przy budowie obiektéw targowych, w przemysle opakowan, logistyce

Rzeczywiste warunki zastosowania nie mogty by¢ symulowane dlatego tez decyzja nalezy do do uzytkownika, czy rekawice nadajq sie do planowanego zastosowania. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za uzytkowanie produktu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem. Przed rozpoczeciem jego uzytkowania nalezy zatem przeprowadzi¢ ocene ryzyka
resztkowego, celem ustalenia przydatnosci tych rekawic do przewidzianego zastosowania.

Srodki bezpieczenstwa podczas uzytkowania:

Rekawice te nadaja sie wytacznie do stosowania w warunkach minimalnego zagrozenia i naleza do kategorii 1

Wytacznie rekawice chronigce uzytkownika przed:

Czynnikami mechanicznymi oddziatujacymi wytacznia w sposéb powierzchowny (np. ogrodnicze rekawice ochronne). Stabymi srodkami czyszczacymi lub
srodkami czyszczacymi o stabngcym dziataniu (np. rekawice chronigce przed rozcienczonymi roztworami czyszczacymi). Zagrozeniami powodowanymi
przez manipulacje elementami rozgrzanymi do wysokich temperatur, ktére nie narazaja uzytkownika na wptyw temperatur przekraczajgcych 50° C czy
poparzenia. Czynnikami atmosferycznymi, ktére nie wykraczajg poza norme badz nie sa ekstremalne (odziez sezonowa). Niewielkimi uderzeniami lub
wibracjami niewptywajacymi na czesci ciata istotne z punktu widzenia zycia i zdrowia, ktérych wptyw nie powoduje nieodwracalnych uszkodzen.

Rekawice te nie moga by¢ stosowane do prac zwiazanych z ponadnormatywnymi obciazeniami badZ zagrozeniami (np. czynniki
chemiczne, termiczne itp.).

D. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja

Instrukcje prania:

NEXEBE X RE

Nie my¢, nie wybielac i nie suszy¢ w suszarce. Nie prasowac. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest mozliwe.

Zaréwno nowe, jak i uzywane rekawice, szczeg6lnie po ich oczyszczeniu, nalezy przed ponownym zatozeniem poddac doktadnej kontroli pod katem
uszkodzen. W razie potrzeby ponownego uzycia rekawic nie nalezy w zadnym wypadku przechowywa¢ ich w stanie zabrudzenia. W razie niemoznosci
usuniecia zabrudzenia lub wystapienia potencjalnego zagrozenia, zaleca sie ostrozne, naprzemienne zdejmowanie rekawic - najpierw prawej, a nastepnie
lewej. Nalezy woéwczas tak operowac rekg ubrang w rekawice, aby przy jej zdejmowaniu nie ubrudzi¢ gotej reki.

E. Przechowywanie i starzenie:

Produkt nalezy przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, z dala od Zrdédet
zaptonu, w miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu. Jesli rekawice przechowywane sg w zalecany sposéb, ich wtasciwosci mechaniczne nie ulegajg
zmianie przez okres maks. lat, liczac od daty produkcji. Nie mozna doktadnie okresli¢ zywotnosci rekawic, ktéra zalezy od rodzaju ich zastosowania i od
tego, czy uzytkownik upewnit sie, czy sg one stosowane wytgcznie w sposéb zgodny z przeznaczeniem. Rekawice opatrzone sg datg produkcji (w formacie
miesigc/rok).

F. Utylizacja:

Zuzyte rekawice mogg by¢ zanieczyszczone substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla $rodowiska. Utylizacja rekawic musi by¢ wykonywana
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi lokalnymi przepisami prawa.

G. Sktad:

100% bawetna

H. Opakowanie:
Niniejszy produkt dostarczany jest w znormalizowanym opakowaniu detalicznym z kartonu papierowego z zawartoscig: 600 para
Najmniejsza jednostka sprzedazy to: 12 para
I. Zagrozenia dla zdrowia:
Jak dotad nie sa znane przypadki alergii wywotanych wtasciwym stosowaniem rekawic. Jesli mimo to wystapi reakcjw alergiczna, nalezy zasiegna¢ porady
lekarza ogélnego lub dermatologa.
Nazwa i adres producenta:
BIG Arbeitsschutz GmbH, K&nigsberger Strale 6, 21244 Buchholz/Nordheide, Niemcy

Petna deklaracja zgodnosci i karta danych technicznych sa dostepne pod adresem:
www.big-arbeitsschutz.de
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