HANDSCHUHE >>

Arkusz danych technicznych

Artykut: IV te){or |

Model: Rekawice z Grubej Przedzy Bawetnianej
BAUMWOLLE/POLYESTER

Rozmiary: 7,9, 11

Szczegdtowe informacje o wymiarach i masach produktdw znajduja sie ponizej (tabela)

Kolor: biaty

Materiat: 85% bawetny, 15% poliester

Zawartoscé 300 para / karton

kartonu:

najmniejsza 12 potaczone pary

jednostka

opakowania:

Szczegdty dotyczace opakowania patrz ponizej (tabela).

Instrukcje prania:
AR RIH

SO0l kategoria: SOl kat. | - odpowiednie do zastosowania
przy niskim ryzyku wedtug rozporzadzenia
o S0l (UE) 2016/425, aneks |
(zapis w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

© BIG Arbeitsschutz GmbH

Ekwipunek:
Bawetna/dzianina poliestrowa o grubym splocie, $ciagacz dzianinowy, grubo$¢ ok. 7 (=3,664 mm)

Cechy:
Przyjemne w noszeniu. Wysoka elastycznos$¢ i dobre dopasowanie.

Aplikacje:
Mozliwos$¢ stosowania do prac zwigzanych z pakowaniem i sortowaniem o niskim ryzyku oraz w kontakcie z delikatnymi elementami, np. w rzemiosle,
przy budowie obiektéw targowych, w przemysle opakowan, logistyce

Przeznaczenie, obszary stosowania i ocena ryzyka:

Zaleca sie, aby rzeczywiste warunki stosowania nie mogty by¢ symulowane, a wytacznie do uzytkownika nalezata decyzja, czy rekawice nadaja sie lub
nie do planowanego zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uzytkowanie produktu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem. Przed
rozpoczeciem jego uzytkowania nalezy zatem przeprowadzi¢ ocene ryzyka resztkowego, celem ustalenia przydatnosci tych rekawic do przewidzianego
zastosowania.

Srodki bezpieczehstwa podczas uzytkowania:

Rekawice te nadaja sie wytgcznie do stosowania w warunkach minimalnego zagrozenia i nalezg do kategorii 1. Kategoria ta obejmuje wytacznie

rekawice chronigce uzytkownika przed:

- Czynnikami mechanicznymi oddziatujgcymi wytacznie w sposéb powierzchowny (np. ogrodnicze rekawice ochronne).

- Stabymi lub dziatajacymi coraz stabiej Srodkami czyszczacymi (np. rekawice chronigce przed rozciehczonymi roztworami czyszczacymi).

- Zagrozeniami powodowanymi przez manipulacje elementami rozgrzanymi do wysokich temperatur, ktére nie narazajg uzytkownika na wptyw
temperatur przekraczajacych 50°C ani niebezpiecznych udaréw.

- Czynnikami atmosferycznymi, ktére nie wykraczajg poza norme badZ nie sg ekstremalne (odziez sezonowa).

- Niewielkimi udarami lub wibracjami, niewptywajacymi na czesci ciata istotne z punktu widzenia zycia i zdrowia, ktérych wptyw nie powoduje

nieodwracalnych uszkodzen.

Rekawice te nie moga by¢ stosowane do prac zwigzanych z ponadnormatywnymi obcigzeniami badz zagrozeniami (np. czynniki chemiczne, termiczne
itp.).

Oznaczenia umieszczone na rekawicach:
Znak handlowy, nr. modelu, rozmiar, znak CE, w przydatnosci do zywnosci: symbol szkta i widelca, piktogramy, znak i, symbol producenta z datg
produkcji w formacie: miesigc/rok, symbol klepsydry data wygasniecia miesigc/rok
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Oznakowanie CE potwierdza zgodnos¢ z wymogami Rozporzgdzenia Europejskiego 2016/425.

Znak i: Wskazéwka dotyczaca informacji od producenta

Data produkcji w formacie miesigc/rok: 00/0000

Data waznosci miesiagc/rok: 00/0000

Wymiary / wagi pojedynczego przedmiotu:

HANODSCHUHE >>

rozmiar Dlugosé w cm Szerokos¢ w cm Wysokos¢é w cm Waga w gramach / para
7 20 10 0,4 48
9 24 11 0,4 60
11 24 11 0,4 71

Powyzsze wartosci sa przyblizone i moga sie nieznacznie réznic.

Szczegéty dotyczace opakowania (jednostka opakowania):

rozmiar kg brutto kg netto Dtugosé w cm Szerokos¢ w cm Wysokos¢é w cm
7 15,80 14,30 54 26 60
9 16,30 14,80 54 26 60
11 16,70 18,20 54 26 60

Powyzsze wartosci sa przyblizone i podlegaja niewielkim zmianom.

Niebezpieczne sktadniki - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Produkt jest wytwarzany zgodnie z zatacznikiem XVII europejskiego rozporzadzenia REACH 1907/2006 i nie zawiera substancji niebezpiecznych w
Deklarowane stezenia.

Deklaracja zgodnosci
CE Niniejsze rekawice ochronne stanowig element sprzetu ochrony osobistej (SOl). Znak CE potwierdza, ze produkt spetnia aktualnie
obowigzujgce wymagania rozporzadzenia (UE) 2016/425.

Identyfikacja i wybor:

Wybdér rekawic musi by¢ dokonany zgodnie z wymogami miejsca pracy, rodzajem zagrozenia i odpowiednimi warunkami
srodowiskowymi. Pracodawca jest odpowiedzialny za wybér wiasciwego PSA. Dlatego konieczne jest sprawdzenie przydatnosci
rekawic do potrzeb potrzebnych przed uzyciem.

Zasady przeprowadzania:

Rekawice spetniajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa tylko wtedy, gdy ich stan nie budzi zadnych zastrzezen i sg stosowane we wiasciwy sposéb.
Przed uzyciem rekawic nalezy sprawdzi¢ ich stan pod katem wad lub uszkodzen. Jesli podczas stosowania na rekawicach pojawia sie rysy czy dziury,
rekawice nalezy natychmiast usunagé. Nalezy sie upewnié, czy rekawice nie sg zbyt duze lub zbyt mate i czy dobrze pasujg. Wszelkie zmiany Srodkéw
ochrony indywidualnej s niedozwolone. Nalezy przestrzegac instrukcji producenta i przechowywac je przez caty okres stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za mozliwe szkody i/lub skutki wynikajace z niewtasciwego uzytkowania.

Instrukcje prania:

AR I QM

Nie my¢, nie wybiela¢ i nie suszy¢ w suszarce. Nie prasowad. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest mozliwe.

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja:

Zaréwno nowe, jak i uzywane rekawice, szczegdlnie po ich oczyszczeniu, nalezy przed ponownym zatozeniem poddac doktadnej kontroli pod katem
uszkodzen. W razie potrzeby ponownego uzycia rekawic nie nalezy w zadnym wypadku przechowywac ich w stanie zabrudzenia. W razie niemoznosci
usuniecia zabrudzenia lub wystapienia potencjalnego zagrozenia, zaleca sie ostrozne, naprzemienne zdejmowanie rekawic - najpierw prawej, a
nastepnie lewej. Nalezy wéwczas tak operowac reka ubrang w rekawice, aby przy jej zdejmowaniu nie ubrudzi¢ gotej reki.
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Przechowywanie i starzenie:

Produkt nalezy przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, z dala od Zrédet
zaptonu, w miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu. Jesli rekawice przechowywane sg w zalecany sposéb, ich wtasciwosci mechaniczne nie
ulegaja zmianie przez okres maks. 5 lat, liczac od daty produkcji. Nie mozna doktadnie okresli¢ zywotnosci rekawic, ktéra zalezy od rodzaju ich
zastosowania i od tego, czy uzytkownik upewnit sie, czy sg one stosowane wytgcznie w sposéb zgodny z przeznaczeniem. Rekawice opatrzone sa data
produkcji (w formacie miesigc/rok).

Utylizacja:
Zuzyte rekawice moga by¢ zanieczyszczone substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla Srodowiska. Utylizacja rekawic musi by¢ wykonywana
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi lokalnymi przepisami prawa.

Zagrozenia dla zdrowia:
Alergie, spowodowane witasciwym uzyciem rekawic, nie sg jeszcze znane. Jedli reakcja alergiczna nadal wystepuje, skonsultuj sie z lekarzem lub
dermatologiem.

Pierwsza pomoc:

Rekawice zanieczyszczone niebezpiecznymi materiatami nalezy usunac.

W przypadku kontaktu ze skéra: w razie wystgpienia reakcji alergicznej niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami: przeptukaé oko wodg. Niezwiocznie skontaktowac sie z lekarzem.

Kompletna Deklaracja zgodnosci i informacje producenta sa dostepne pod adresem:
www.big-arbeitsschutz.de

Stworzony na 26.06.2023/Rev.02
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