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Teknisk datablad

Artiklen: 2402 m

Model: Nylonhandsker TOUCH

Storrelser: 6,7,8,9, 10,11

For detaljer om produktets dimensioner og veegt se nedenstdende (tabel).

Farve: bla/sort

Materiale: Stgttemateriale: 93% nylon/7% gummi
Belzaegning: 95% polyurethan/5% carbon

Emballage: 240 par / karton

Maengde pr. lille 12 par, bundtet
emballage:

For detaljer om emballage se nedenfor (tabel).

Vaskeanvisningerne:

AR A KM

PSA kategori: kategori Il - omfatter middelrisici, som ikke
er opfort under kategori I eller Il iht. PPE-
forordning (EU 2016/425) om personlige
veernemidler, bilag |
(kilde: Den Europeeiske Unions Tidende)

Standardisere:
EN 420:2003+A1:2009 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav

EN 388:2016 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici
Slidstyrke
Skeerestyrke (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Gennembrudsstyrke 1
Skeerestyrke (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 X

EN 13594:2015 - Beskyttelse mod stgd
Prgvning: X

(X = ikke testet) © BIG Arbeitsschutz GmbH

Udstyr:
Nylon strikket stof, med polyurethanbelaegning pa handfladerne, strikket manchet, kan bruges til bergringsskaerm, ca. 15 gauge (= 1,449 mm)

Funktioner:
Takket veere sin meget gode pasform er handsken ekstremt behagelig at have pa. Det er meget fleksibelt, andbart og kan bruges til bergringsskaerme.

Anvendelsesomrader:

Kan bruges til generelt montagearbejde med mellemhgje risici og hgje krav til bergringsfornemmelsen, f.eks. handvaerk, byggeri, messebyggeri,
bilindustrien, maskinbygningsindustrien, stalindustrien, glasindustrien, i landbruget kun mod mekaniske farer

Yderligere oplysninger om anvendelsesomraderne, den patankte anvendelse og risikovurderingen:

Disse produkter overholder de angivne tekniske standarder. Det skal bemazerkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor
er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt produkt er egnede til den pataenkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt
anvendelse af produkt. Derfor skal der udfgres en restrisikovurdering fgr brugen, for at afgegre om disse produkter er egnede til den tilsigtede
anvendelse. Respektér de patrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.

Forholdsregler ved brug:
- Disse handsker ma aldrig neddyppes i kemiske stoffer eller komme i kontakt med kemiske stoffer.

- Forvis dig om, at de valgte handsker er modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier.
- Anvend ikke disse handsker til beskyttelse mod skarpe kanter, snit eller dben ild.

- Hvis handsker til varmeapplikationer er ngdvendige, skal du sikre dig, at handskerne opfylder kravene i EN407 og er blevet testet iht. dine
behov.
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Brug ikke handsker i neerheden af bevaegelige maskindele.

Far brugen skal handskerne omhyggeligt undersgges for at udelukke fejl og mangler.

- Vaer opmaerksom pa at handskerne ikke yder beskyttelse mod perforeringer fordrsaget af skarpe genstande sasom injektionsnale.

Handsker, der er beskadiget, slidte, snavsede eller indsmurt i et hvilket som helst stof (ogsa indvendigt), ma ikke lszengere anvendes, da huden
kan blive irriteret, og der kan opstd hudinflammationer. Skulle dette opst3, tilrddes det at sgge leege eller dermatolog.

EN 420:2003+A1:2009 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prgvningsmetoder til handsker

EN 388:2016 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici:

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici skal som minimum for en af egenskaberne (slidstyrke, skaerestyrke, rivestyrke og gennembrudsstyrke)
opnd mindst ydeevneniveau 1 eller ydeevneniveau A i en TDM-skaerestyrkeprgvning iht. EN 1ISO 13997:1999.

Slidstyrke: Det antal omdrejninger, som kraeves for at gennemskure testhandsken.

Skeerestyrke: Det antal testcyklusser, hvorved prgveemnet gennemskaeres ved konstant hastighed.

Rivestyrke: Den kraft som krzeves for at rive det anskdrne prgveemne fra hinanden.

Gennembrudsstyrke: Den kraft som kraeves for at gennembryde prgveemnet ved hjeaelp af en standardiseret testspids.

EN 388:2016
Provningskriterier Evaluering Artiklen 2402

A = Slidstyrke 0-4 4
B = Skaerestyrke (Coupe-test) 0-5 1

4131X C = Rivestyrke 0-4 3

D = Gennembrudsstyrke 0-4 1
E = Skeerestyrke (TDM) iht. EN I1SO 13997:1999 A-F X
F = Test af stadbeskyttelse iht. EN 13594:2015 P X
Jo hgjere ciffer, desto bedre testresultat. X betyder ‘ikke testet’, P betyder 'best3et'.
Progvning 1 2 3 4 5
A = Slidstyrke (antal skurecyklusser) 100 500 2000 8000 -
B = Skaerestyrke (indeks) Coupe-test 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C = Rivestyrke (N) 10 25 50 75 -
D = Gennembrudsstyrke (N) 20 60 100 150 -
Prgvning A B C D E F
E = Skeerestyrke iht. EN ISO 13997:1999 (N) 2 5 10 15 22 30
Artiklen 2402

EN 13594:2015 - Beskyttelse mod sted:

Ethvert omrade, som kraever beskyttelse mod sted, skal kontrolleres. Pa grund af prgvemetoden (prevesondens dimension) kan der ikke testes for
beskyttelse af fingre mod stad. Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici kan vaere designet og konstrueret til at give specifik stadabsorption (sdsom
stadbeskyttelse af knoerne, handryggen og handfladen). Handsker af denne type skal opfylde ydeevnekravene i beskyttelsesklasse 1 i henhold til EN
13594: 2015.

Hvis der opstar afstumpning under skaerestyrkeafprgvningen (B), er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM- skaerestyrkepravningen
(E) leverer referenceresultater med hensyn til ydeevne.

Advarsel:

For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke ngdvendigvis det yderste lags ydeevne.

Handsker med mekanisk modstandskraft, som opnadr og udviser et ydeevneniveau pa 1 eller mere vedrgrende rivestyrke (C), ma ikke
beeres i sammenhaenge, hvor der er risiko for, at de kan blive indfanget i bevaegelige maskindele.

Testene refererer til handskenes handflade.

Maerker pa handskerne:
Varemeerke, artiklen nr. producenten, stgrrelse, CE-maerke, til fadevareegnethed: glas og gaffelsymbol, piktogrammer med de relevante nr. af de
relevante europaeiske PSA-standarder, I-maerke, fabrikssymbol med fremstillingsdato: maned/ar

| te)OXor | Fabrikantens maerkemeerke

2402 Artikel nej. producenten

10 Stegrrelsen af handsker (eksempel)

c € CE-meaerkning bekraefter overholdelse af kravene i europaeisk regulativ 2016/425.

[E Infomaerke: Henvisning til producentens oplysninger

Piktogrammer med de tilsvarende numre af de relevante europaeiske PPE-standarder (f.eks. Detaljeret piktogram, se tidligere sider).
@ fremstillingsdato méaned/ar: 00/0000
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Dimensioner/vaegt Art:

storrelse Leaengde (artikel) i cm Bredde (artikel) i cm Hgjde (artikel) i cm Veegt (artikel) i g
6 22,0 8,2 0,1 9,75
7 23,1 9,0 0,1 11
8 24,2 9,5 0,1 23
9 25,2 10,0 0,1 13,75
10 26,3 10,7 0,1 15
11 27,3 10,7 0,1 15,5

Ovennaevnte vaerdier er omtrentlige og er underlagt sma variationer.

Emballeringsoplysninger (emballageenhed):

storrelse kg brutto kg netto Laengde i cm Bredde i cm Hojde i cm
6 5,6 4,7 56 23 34
7 6,2 5,3 56 23 34
8 7,2 6,2 56 23 34
9 7,6 6,6 56 23 34
10 8,1 7,2 56 23 34
11 8,3 7,4 56 23 34

Ovennaevnte vaerdier er omtrentlige og er underlagt sma variationer.

Farlige bestanddele - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):
Produktet er fremstillet i overensstemmelse med REACH-forordningen (nr. 1907/2006) bilag XVII og indeholder ingen farlige stoffer i
klassifikationspligtige koncentrationer.

Overensstemmelseserklaering
C E Disse produkt er personlige veernemidler (PV'er). CE-maerkningen attesterer, at produktet opfylder de gaeldende krav i forordningen (EU)

2016/425.

Identifikation og udveelgelse:
Valg af produkt skal foretages efter arbejdspladsens krav, type fare og relevante miljeforhold. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at
vaelge den rigtige PSA. Derfor er det nodvendigt at kontrollere model egnethed til de ngdvendige behov fgr brug.

Brug instruktioner:

Produktet opfylder kun sikkerhedskravene, hvis de baeres helt korrekt og i bedste stand. Fgr brug bedes du kontrollere produktet for mangler og fejl.
Hvis produktet revner eller gar i stykker under brug, skal de straks bortskaffes. Vaer opmaerksom pa, at produktet hverken ma veere for store eller for
sma, men at de passer ngjagtigt. Det er ikke tilladt at fortage aendringer pa de personlige vaernemidler (PV). Fglg producentens anvisninger, og
opbevar dem i veernemidlernes samlede levetid. Vi patager os intet ansvar for mulige skader og/eller fglger, der er opstdet pga. ukorrekt brug.

Vaskeanvisningerne:

AR XXM

M3 ikke vaskes. Ma ikke bleges. M3 ikke tgrretumbles. M3 ikke striges. Ma ikke renses kemisk og ma ikke vadrenses.

Savel nye som brugte handsker skal, omhyggeligt kontrolleres far brugen, for at sikre at de ikke er beskadiget. Handsker bgr aldrig opbevares i
beskidt tilstand, hvis de skal bruges igen. Hvis forureningen ikke kan fjernes eller udggr en potentiel risiko, bgr du forsigtigt treekke skiftevis hgjre og
venstre handske af. Det ggres ved at bruge den behandskede hand pa en sddan made, at handskerne kan traekkes af, uden at de ubeskyttede haender
kommer i kontakt med forureningen.

Opbevaring og aldring:

Produktet bgr opbevares i den originale emballage pa et mgrkt, kgligt og tert sted uden direkte sollys og langt fra varmekilder. Udszettes produktet for
lengerevarende direkte sollys eller for kraftig varme, nedsaettes levetiden. Undga, at produktet kommer i kontakt med oplgsningsmidler, idet disse
kan eendre produktet eller dets egenskaber. Hvis produktet anvendes til det formal, de er beregnet til, og hvis de opbevares som anbefalet, er
levetiden normalt 5 ar (se ogsa udlgbsdatoen pd emballagen). Produktet er desuden forsynet med produktionsdato (maned/ar).
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Bortskaffelse:
De anvendte produktet kan veere forurenet af miljgskadelige eller farlige stoffer. Bortskaffelse skal udfgres i overensstemmelse med gaeldende lokale
standarder.

Sundhedsrisici:
Allergier, der er forarsaget af korrekt brug af produkt, er endnu ikke kendt. Hvis der stadig opstar en allergisk reaktion, konsulter en leege eller
hudleege.

Farstehjeelp:

Hvis produkt forurenes med farlige materialer, skal handskerne tages af.

Ved kontakt med huden: Sgg straks laege, hvis der opstar en allergisk reaktion.

Ved kontakt med gjnene: Skyl straks gjet grundigt med vand. Kontakt straks en lsege.

Bemyndiget organ, som er ansvarlig for gennemforelse af typetesten:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Chengdujska cesta 25

1260 Ljubljana-Polje

Slowenien

identifikation nr.: 1493

Den fuldstzendige overensstemmelseserklzering og producentens oplysninger er tilgeengelige pa:
www.big-arbeitsschutz.de

oprettet den 18.12.2019
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