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style 3830, sizes 42 - 70
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CErm s

Die Priifergebnisse fiir Farbe und Leuchtdichte
wurden nach 25 Pflegezyklen ermittelt.
The test results for colour and luminance had been
determined after 25 washing-cyles.

HRARARW

Oberstoff Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastmaterial: 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
3 % Elasthan
Besatzmaterial: 100 % Polyester
Reflexstreifen: ANS‘ UL-209
Warnschutzbekleidung: Das Bekleidungsstiick
muss sauber gehalten werden, um effektiv zu
bleiben. Bei Verschmutzung oder Verblassen
der Farbe muss es ersetzt werden.
Mit gleichen oder ahnlichen Farben waschen.
Bitte keinen Weichspiiler oder Bleichmittel verwenden.
Im feuchten Zustand in Form ziehen,
hangend trocknen.

Shell main fabric: 65 % polyester, 35 % cotton
contrast-fabric: 65 % polyester, 32 % cotton,
3 % elasthane
Reinforcement material: 100 % polyester
Reflective tape: ANS* UL-209
High visibility warning clothing.

This garment must be kept clean to be
effective. Replace if permanently stained or
faded. Wash with same or similiar colours.
Please do not use softener or bleaching.
Reshape while damp, line dry.
BIG-Arbeitsschutz GmbH
Konigsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
www.big-arbeitsschutz.de
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artwork for
style 3830, sizes 24 - 30
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Die Priifergebnisse fiir Farbe und Leuchtdichte
wurden nach 25 Pflegezyklen ermittelt.
The test results for colour and luminance had been
determined after 25 washing-cyles.
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Oberstoff Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastmaterial: 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
3 % Elasthan
Besatzmaterial: 100 % Polyester
Reflexstreifen: ANS* UL-209
Warnschutzbekleidung: Das Bekleidungsstiick
muss sauber gehalten werden, um effektiv zu
bleiben. Bei Verschmutzung oder Verblassen
der Farbe muss es ersetzt werden.

Mit gleichen oder ahnlichen Farben waschen.
Bitte keinen Weichspiiler oder Bleichmittel verwenden.
Im feuchten Zustand in Form ziehen,
héangend trocknen.

Shell main fabric: 65 % polyester, 35 % cotton
contrast-fabric: 65 % polyester, 32 % cotton,
3 % elasthane
Reinforcement material: 100 % polyester
Reflective tape: ANS‘ UL-209
High visibility warning clothing.

This garment must be kept clean to be
effective. Replace if permanently stained or
faded. Wash with same or similiar colours.
Please do not use softener or bleaching.
Reshape while damp, line dry.
BIG-Arbeitsschutz GmbH
Konigsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
www.big-arbeitsschutz.de
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style 3830, sizes 90 - 110
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Die Priifergebnisse fiir Farbe und Leuchtdichte
wurden nach 25 Pflegezyklen ermittelt.
The test results for colour and luminance had been
determined after 25 washing-cyles.
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Oberstoff Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastmaterial: 65 % Polyester, 32 % Baumwolle,
3 % Elasthan
Besatzmaterial: 100 % Polyester
Reflexstreifen: ANS* UL-209
Warnschutzbekleidung: Das Bekleidungsstiick
muss sauber gehalten werden, um effektiv zu
bleiben. Bei Verschmutzung oder Verblassen
der Farbe muss es ersetzt werden.

Mit gleichen oder ahnlichen Farben waschen.
Bitte keinen Weichspiiler oder Bleichmittel verwenden.
Im feuchten Zustand in Form ziehen,
héngend trocknen.

Shell main fabric: 65 % polyester, 35 % cotton
contrast-fabric: 65 % polyester, 32 % cotton,
3 % elasthane
Reinforcement material: 100 % polyester
IReflective tape: ANS‘ UL-209
High visibility warning clothing.

This garment must be kept clean to be
effective. Replace if permanently stained or
faded. Wash with same or similiar colours.
Please do not use softener or bleaching.
Reshape while damp, line dry.
BIG-Arbeitsschutz GmbH
Konigsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
www.big-arbeitsschutz.de
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