RUNNEX" SICHERHEITSSCHUHE

So leicht geht Sicherheit.

Teknisk datablad

Artiklen:
Model:

Type indbinding:
Skoform:

Farve:

Andre varianter:
Vaegt (cirka):
Storrelser:

Skoens bredde:

Emballage:
Underemballager:

5309
TeamStar S3 sikkerhedssngrestgvie

Sngrelukning

A = Lav sko

sort/gra

5310 = Sikkerhedsstgvler
575 g/stykke (i starrelse 42)

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48

11 = ved pasform ved normale til kraftige
mandefgdder

10 par / karton
1 par / skotgjsaeske

For detaljer om emballage se nedenfor (tabel).

Sikkerhedskategori:

H Stal-, komposit- eller I Energiabsorption i
: aluminiumshzstte fAS]  heslomradet

: Olie-og "
: E Lukket heslomrade brendstobestandig %:\’1
F ydersal L

Mindst 60 minutter
vandafvisende overdel

Profieret ydersal

: Antistatiske Penetrationshzsmmend
: enskaber & mellemsal

EN ISO 20344:2011 - Personligt beskyttelsesudstyr -
Prgvningsmetoder til fodtgj

EN ISO 20345:2011 - Sikkerhedssko til erhvervssektoren
DGUV:regel 112-191

certificerede ortopaediske indlaegssaler til rddighed

Sikkerhedssko med ortopaediske indlaegssaler og tilpasninger er egnet til
brug iht. ON-21259-2017, variant A og B og overholder kravene i DGUV
regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), bilag 2, afsnit 4.2.1. og 4.2.2.1.

Skridsikkerheden: SRC = (skridsikker pa flisegulv med NalLS

0g pa stalgulv med glycerin (SRC = SRA +

SRB)) © BIG Arbeitsschutz GmbH
Hovedmateriale:

vandafvisende glatleeder (sort), tabeskyttelse, sorte syninger, sngreband (sort/orange)

Foring:
&ndbart RUNNEX® AIRSTREAM funktionsfor (gra)

Hezel foring:
RUNNEX® SOFTtouch (sort)

Shank kant:
polstret

Flap:

leder

sal:

2-lags PU/PU-sal (sort/hvid), direkte pdsprgjtet, varmeresistent op til ca. 130°C, efterlader ingen maerker pa gulvet
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RUNNEX" SICHERHEITSSCHUHE

So leicht geht Sicherheit.

Yderligere forstaerkning:
overhaette

Daempning:
RUNNEX® EVA daempningssystem

Takappe:
RUNNEX® aluminium beskyttelse

Penetrationsbeskyttelse:
metalfri

Fodseng:
andbar, indlaegssal i hele overfladen, der kan udskiftes (syntetisk med tekstil)

Udstyr plus:

polstret forstaerkningssgm, polstret stgvleskaft, lav veegt, fds med ortopaediske indleegssaler iht. reglerne i den lovpligtige tyske ulykkesforsikring
(DGUV) nr. 112-191

Features:

Hos S3-sikkerhedsskoene er der ingen fare for at spidse og skarpe genstande traenger igennem - uanset om beskyttelsen bestar af et stalindlaeg eller
et metalfrit sgmvaern af et topmoderne HT-keramisk materiale. Kvalitetsmaterialer og en skridfast sal giver et fast og sikkert greb i underlaget uanset
anvendelse.

Anvendelsesomraderne:

Sikkerhedsskoene giver hgj komfort, optimal stabilitet og beskyttelse mod styrt pd grund af glidning. De kan bruges universelt, f.eks. inden for
industri, handveerk, inden- og udendgrs

Yderligere oplysninger til anvendelsesformal, anvendelsesomrade og risikovurdering:

Disse sikkerhedssko overholder de angivne tekniske standarder. Vaer opmaerksom pa at de rent faktiske

anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt sikkerhedsskoene er egnede til den pateaenkte
anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal der udfgres en restrisikovurdering fgr brugen, for
at afggre om disse sikkerhedssko er egnede til den tilsigtede anvendelse. Respektér de patrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.

Forholdsregler ved brug:

1. Afprevninger som brugeren skal udfore inden anvendelse:

Skoene yder kun tilstraekkelig beskyttelse, hvis de ikke er beskadigede og salerne stadig har tilstraekkelig profil. Se Antistatiske sko for at kontrollere
de antistatiske egenskaber.

2. Tilpasning, maden skoene tages af og pa:

Skoene yder kun optimal beskyttelse, hvis de vaelges i henhold til brugerens skostgrrelse og lukkesystemet (sngreband, velcroband osv.) bruges sa de
sidder ordentligt fast pa foden. For at tage skoene af, skal lukkeanordningerne Igsnes for at undga at skoene beskadiges.

3. Anvendelse:

Skoene har szerlige egenskaber, det skal beskytte brugeren mod skader, der kan opstd ved uheld. Sikkerhedsskoene har en tdkappe, der afprgves
mod sted med en energi pa mindst 200 ] og mod tryk med mindst 15 kN. For at opna optimal beskyttelse mens man har skoene pa, skal oplysningerne
i denne brochure overholdes.

4. Begreensninger for anvendelse:

De forskellige ydersélers varmebestandighed (maksimal, kortvarig kontakttemperatur):

Sko med dobbeltlags-PU-sal og PU-/TPU-sdl: 130°C

Sko med mellems3l af PU og ydersdl af gummi: 200°C

Sko med nitrilsal: 250°C

Aggressive kemikalier, som f.eks. steerke syrer eller baser, kan angribe skaft- og sdlematerialerne. | givet fald skal egnetheden til anvendelsen
bestemmes i hvert enkelt tilfaelde.

EN ISO 20345:2011 - Grundleeggende krav til sikkerhedssko som personligt sikringsudstyr:

Denne norm fastleegger grundlaeggende krav og (frivillige) tilleegskrav til sikkerhedssko til generelle formal, f.eks. vedrgrende mekaniske risici,
skridsikkerhed, termiske risici og ergonomiske kendetegn.

EN 1SO 20344:2011 - Kontrolprocedure for sko som personligt sikringsudstyr
Betydning af kategorierne (ydelsestrin):
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RUNNEX" SICHERHEITSSCHUHE

So leicht geht Sicherheit.

Kategori |Krav Yderligere Artiklen 5309
SB Opfylder de grundlaeggende krav for
sikkerhedssko

S1 som SB lukket haelomrade, antistatisk, energiabsorbering i haelomradet,
braendstofbestandighed

S1P som S1 Indtreenghttps://big.ig-
data4u.de/inc/img/menue.pngningsmodstand

S2 som S1 Vandgennemtraengelighed og vandabsorbering

S3 som S2 Sikkerhed mod gennemtraedning, profileret ydersal X

Tilleegskrav med tilhgrende maerkningssymboler:

Artiklen 5309
P Penetrationsbeskyttelse X
C Elektrisk ledende sko
A Antistatiske sko X
HI Varmeisolering
Cl Kuldeisolering
E Energiabsorbering i haelomradet
WR Vandtaethed X
M Svangbeskyttelse
AN Ankelbeskyttelse
WRU Vandgennemtreengelighed og vandabsorbering
CR Snitbestandighed
FO Breendstofbestandighed X
HRO Ydersalens kendetegn

Maerkning af skridsikkerhed:

Artiklen 5309
SRA Skridsikkerhed pa keramikfliser med natriumlaurylsulfat-glidemiddel
SRB Skridsikkerhed pa stalgulv med glycerin-glidemiddel
SRC Begge ovenfor beskrevne forudsaetninger (SRA + SRB = SRC) X

Skoene nedseetter risikoen for skrid til en hvis grad, men udelukker ikke risikoenat helt. | meget glatte omgivelser er det ngdvendigt at veere ekstra
forsigtig.

Antistatiske sko:

Antistatiske sko skal bruges, hvis det er ngdvendigt at mindske statisk opladning ved at aflede de elektriske ladninger, sa faren for antaending af f.eks.
brandfarlige stoffer eller dampe pga. gnister udelukkes, og hvis faren for elektrisk stgd fra et elektrisk apparat eller spaendingsfarende dele ikke er helt
udelukket.

Det skal dog papeges at antistatiske sko ikke yder tilstreekkelig beskyttelse mod elektriske sted, da de kun opbygger en modstand mellem jorden og
fedderne. Hvis faren for elektrisk stad ikke kan udelukkes helt, skal der treeffes foranstaltninger for at undga denne fare. Sddanne foranstaltninger og
de efterfglgende prgver bgr veere en del af det rutinemaessige program til undgaelse af ulykker pa arbejdspladsen. Erfaringen har vist at til antistatiske
formal, ber vejen strammen tager gennem et produkt under hele dets levetid, have en modstand pa mindre end 1000 MQ. En vaerdi pa 100 kQ
specificeres som den laveste graense for modstandgen i et nyt produkt for at garantere begreenset beskyttelse mod farlige elektriske stgd eller
antzending pa grund af en defekt i et elektrisk apparat ved arbejde pa op til 250 V.

Man skal dog yderligere vaere opmaerksom pé at under bestemte forhold giver skoen ikke tilstraekkelig beskyttelse; derfor skal brugeren af skoen altid
treeffe yderligere foranstaltninger. Denne skotypes elektriske modstand kan aendre sig betydeligt ved bgjning, tilsmudsning eller fugtighed. Denne sko
udfgrer ikke sit tiltaenkte formal, hvis man har den pa under vade forhold. Derfor er det ngdvendigt at sgrge for at produktet er i stand til at udfgre sin
tilteenkte funktion, nemlig at aflede elektrisk opladning, og yde beskyttelse i den tid den bruges. Det anbefales derfor brugeren at fastleegge den
elektriske modstand lokalt og ggre dette med korte, jeevne mellemrum. Hvis sko af klasse | baeres i leengere tid, kan de absorbere fugtighed og blive
elektrisk ledende under fugtige og vade forhold. Hvis skoen baeres under forhold, hvor sdlens materiale forurenes, skal brugeren altid kontrollere sine
skos elektriske egenskaber inden et fareomrdde betraedes. | omrader, hvor der baeres antistatiske sko, skal gulvets modstand veere sddan at skoenes
beskyttelsesfunktion ikke ophaeves. Ved anvendelsen ma der ikke laegges nogen isolerende dele mellem skoens indvendige sal og brugerens fod, med
undtagelse af normale sokker. Hvis der placeres et indlaeg mellem skoens indvendige sal og brugerens fod, skal forbindelsen mellem sko og indlaeg
kontrolleres for sine elektriske egenskaber.

Indleegssaler:

Sikkerhedssko, der fremstilles og leveres med indlaegssal, skal kontrolleres i denne tilstand og i henhold til den gaeldende standard. Ved udskiftning af
indleegssalen beholder skoen kun sine afprevede beskyttelsesegenskaber, hvis indleegssadlen erstattes med en lignende indleegssal af samme
konstruktion fra producenten. Sikkerhedssko, der aendres ortopaedisk, ma kun aendres med ortopaediske indleeg og materialer, som producenten har
autoriseret. Fremstillingsvejledningen fra producenten skal overholdes ved ortopsediske andringer.
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RUNNEX" SICHERHEITSSCHUHE

So leicht geht Sicherheit.

OBS: Hvis der bruges indleegssaler, der ikke er af samme konstruktion, svarer sikkerhedsskoen sandsynligvis ikke leengere til de respektive krav.
Beskyttelsesegenskaberne kan pavirkes.

Markeringer pa sikkerhedsskoene:

Skoene kan vaere maerket pa forskellige mader (stempel i skaftet eller pasyet stofetiket) og har for eksempel de fglgende oplysninger:
Handelsmaerke, stgrrelse, standardens/beskyttelseskategoriens id-nummer og udgivelsesar, modelnr., fabrikssymbol med
fremstillingsdato (maned/ar), kontrolorgan og serienummer, CE-maerke, producentens navn og fuldstaendige adresse

RUNNEX® Maerke

42 EUR 8 UK Sterrelse (eksempel)

EN ISO 20345:2011 S3 Beskyttelseskategoriens nummer og udgivelsesar (eksempel)
5309 Varenummer

@ Fremstillingsdato méned/&r: 00/0000

0075 ON2151396 Kontrolorgan og serienummer (eksempel)

C€ CE-maerkning

Emballeringsoplysninger (emballageenhed):

storrelse kg brutto kg netto Laengde i cm Bredde i cm Hgjde i cm
36 14,85 13,85 68 53 38
37 15,15 14,15 68 53 38
38 15,75 14,75 68 53 38
39 16,25 15,25 68 53 38
40 16,45 15,45 68 53 38
41 16,65 15,65 68 53 38
42 17,50 16,50 68 53 38
43 18,00 17,00 68 53 38
44 18,50 17,50 68 53 38
45 19,00 18,00 68 53 38
46 19,90 18,90 68 53 38
47 20,40 19,40 68 53 38
48 21,30 20,30 68 53 38

Ovennaevnte vaerdier er omtrentlige og er underlagt sma variationer.

Farlige ingredienser - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Produktet er fremstillet i overensstemmelse med bilag XVII i den europeseiske REACH-forordning 1907/2006 og indeholder ingen farlige stoffer i
koncentrationer, der kraever angivelse.

Overensstemmelseserklaering

c E Disse sikkerhedssko er personlige veaernemidler (PV'er). CE-maerkningen attesterer, at produktet opfylder de gaeldende krav i forordningen
(EU) 2016/425.

Renggring, pleje og desinficering:

Det laeder, vi bruger, er et naturprodukt med mange egneskaber. Sdledes kan det f.eks. streekkes, holde formen, ande og har en hgj evne til at optage
og afgive fugtighed (dette gzelder ogsd for mikrofibermaterialerne). Det er meget vigtigt at skoene plejes korrekt for at disse egenskaber opretholdes.
Ggr dine sko rene med jeevne mellemrum og brug renggringsmidler af god kvalitet. Brug aldrig aetsende eller korrosive renggringsmidler. Normal
skosveerte af hgj kvalitet er egnet til at pleje vores sko.

Til sko, der kommer meget i kontakt med fugtighed, anbefaler vi at bruge impraegneringsspray med fluormineraler. Vade sko skal tgrres langsomt pa
et sted med masser af luft. Skoene ma aldrig tagrres hurtigt ved en varmekilde, ellers bliver laederet hardt og spredt. Det har vist sig at veere nyttigt at
stoppe skoene med papir og bruge udblokkere. Hvis det er muligt, skal man skifte mellem 2 par sko for at skoene har tilstraekkeligt med til at tarre.

For at pleje nubuk- og velourleeder, skal man vaere opmaerksom op fglgende:
Fjern groft skidt med en bgrste. En fugtig klud egner sig til at fjerne Igst skidt. Vi anbefaler at bruge en impraegneringsspray af hgj kvalitet til disse sko.
Det er ogsd muligt at bruge skosvaerte, men sa mister nubuk-/velourlzederet sin silkeagtige overflade.
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RUNNEX" SICHERHEITSSCHUHE

So leicht geht Sicherheit.

Opbevaring og aldning:

Skoene skal opbevares tgrt, i asken og ved middel luftfugtighed. Skoene ma aldrig opbevares under tunge genstande eller i kontakt med spidse
genstande.

Pa grund af de mange faktorer, der kan pavirke skoenes levetid (fugt, temperatur osv.), kan levetiden ikke forudsiges med sikkerhed.

For sko af laeder/mikrofiber, der har en PU-, TPU- eller gummisdl, kan man regne med en maksimal holdbarhed pa ca. ar, sdfremt skoene bruges under
normale miljgforhold og pa en rimelig made. Disse oplysninger gaelder for nye, emballerede sko, der opbevares under kontrollerede forhold, dvs. uden
overdrevne temperaturudsving og relativ fugtighed. Den maksimale brugstid afhaenger meget af anvendelsesforholdene og skoenes individuelle pleje.
Ved normal anvendelse bgr skoene udskiftes efter senest et ar. Veer opmaerksom pd punkt 1 (afprevninger som brugeren skal udfere inden
anvendelse).

Bortskaffelse:
De brugte sikkerhedssko kan vaere forurenet af miljgskadelige eller farlige stoffer. De skal bortskaffes i overensstemmelse med gaeldende lokale
bestemmelser.

Sundhedsfarer:

Allergier forarsaget af korrekt anvendelse af sikkerhedsskoene er til dato ikke konstateret. Skulle der alligevel opstd allergiske reaktioner, tilrddes det
at sgge laege eller dermatolog.

Advarsler:

Beskadigede sko giver ikke laengere optimal beskyttelse og derfor skal de udskiftes s& snart som muligt. Brug aldrig med vilje sko, der er beskadigede.
Hvis du er i tvivl om skadernes omgang, skal du spgrge din forhandler inden du tager skoene pa. Skoene ma ikke tages pa uden strgmper.
Efterfalgende sendring af skoene ved tredjeparter er ikke tilladt. Hvis skoene aendres, kan typegodkendelsen blive ugyldig. Vi retsforfglger tilfeelde,
hvor der handles i strid med dette (ogsé med henblik pa eventuelle skader pa vores omdgmme).

Det bemyndigede organ skal undersgge sikkerhedssko: Det bemyndigede organ undersgger typegodkendelse af
ortopadiske innleggssale:

CTC PFI Priif- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.

Parc Scientifique Tony Garnier Marie-Curie-Str. 19

4 rue Hermann Frenkel D-66953 Pirmasens

69367 Lyon Cedex 07 Deutschland

Frankrig (identifikation nr.: 0193)

identifikation nr.: 0075

har udstedt EU Type Examination Certificate nummer har udstedt EU Type Examination Certificate nummer 1910780 02

0075/1430/161/08/19/2352 EXT 01/08/19. 86.

Den fuldstaendige overensstemmelseserklzering samt det producentens oplysninger kan findes pa:
www.big-arbeitsschutz.de

oprettet den 07.08.2019
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