Herstellerinformationen zur Schnittschutzkleidung (inkl. Warn-Schnittschutzkleidung)
(gilt fiir alle Schnittschutzhosen der Artikel 49-020, 49-040, 49-123, 49-130, 49-131, 49-133, 49-134, 49-138, 49-140, 50-120, 50-140, 51-120, 51-140, 52-120, 52-140, 53-140 und
Schnittschutzjacken 49-301, 49-302, Warn-Schnittschutzhosen der Artikel, 49-220, 49-221, 49-240, 49-160, 49-260 sowie Warn-Schnittschutzjacken der Artikel 49-303, 49-304)
Diese Sicherheitskleidung entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, erschienen im Amisblatt der Européischen Union vom 31.Mérz 2016. Sie dient dem Schutz vor Schnitten im Beinbe-
reich mit handgefiihrten Motorségen, die hauptséchlich zum Schneiden von Holz konstruiert wurden; sowie der Sicherstellung der Sichtbarkeit im flieBenden StraBen- oder Bahnverkehr
fiir Warn-Schnittschutzkleidung. Zur Gewahrleistung eines mdglichst hohen Schutzes und Komforts bei der Benutzung dieses Sicherheitsproduktes ist es unbedingt erforderlich, die
folgenden Informationen zu beachten:

Die hier vorliegende Kleidung ist am Produkt wie folgt gekennzeichnet: I::EJ Kennzeichnung: Die hier vorliegende Kleidung ist am Produkt wie folgt gekennzeichnet:
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ACHTUNG! Warnhinweise!

Keine Schnittschutzkleidung kann absoluten Schutz vor Verletzungen durch die Motorsdge bieten! Der Grad der Schutzwirkung hangt von sehr vielen Einfliissen ab
(wie z.B. Drehzahl der Motorsage, Drehmoment des Motors, Auftreffwinkel und Intensitédt sowie Dauer des Kontaktes mit Schwert/Kette, Arbeitsposition kauernd/stehen) usw.
Diese Schnittschutzkleidung ist kein Ersatz fiir eine sichere Arbeitstechnik. UnsachgemaBer Gebrauch der Motorsége kann zu Unféllen fiihren. Deshalb unbedingt Si-
cherheitsbestimmungen der entsprechenden Behorden (Berufsgenossenschaften o.a.) und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des benutzten Motorgerétes
beachten. Schnittschutzkleidung vor jeder Benutzung auf einwandfreien Zustand iiberpriifen. Bei Schaden oder Veranderungen am Produkt, dieses unverziiglich entsorgen!

ACHTUNG! Warnhinweise!

Untersuchungen haben gezeigt, dass Verschmutzung (durch z.B. Harz, 01 oder Kraftstoffriickstinde im Gewebe) einen schédlichen Einfluss auf die Funktion der Sicher-
heitshekleidung haben. Ebenso kann die Anzahl der Reinigungsvorgange (z.B. mechanische Belastung durch Maschinenwésche) die Wirksamkeit der Schnittschutzeinlage
mindern. Zur Gewéhrleistung einer mdglichst hohen Schutzfunktion der Schnittschutzkleidung unbedingt die folgenden Anleitungen zur Reinigung und Pflege beachten:
Sicherheitskleidung bendtigt spezielle Pflege und sollte regelmaBig gereinigt werden. Bitte nur, wie auf dem eingenahten Pflegeetikett vorgeschrieben, waschen und pfle-
gen. UnsachgeméBe Reinigung und Pflege kann die Schutzwirkung des Produktes negativ beeinflussen. Nur im Schonwaschgang waschen! Bei starker Verschmutzung
unmittelbar nach dem Tragen waschen. Zum Waschen empfehlen wir handelsiibliche Vollwaschmittel. Bei starker Verschmutzung dem Waschmittel einen Essloffel Fettloser
(Seife) zugeben. Die Schnittschutzkleidung nach dem Waschen nass in Form ziehen und anschlieBend lufttrocknen. Zu hohe Waschtemperatur oder Trommeltrocknung
verringern die Schutzfunktion und Trageeigenschaft (z.B. Schrumpf). Jegliche Veranderung des Produktes konnen die Schutzwirkung negativ verandern. Deshalb keinesfalls
Veranderungen am Produkt vornehmen. Verdnderte Produkte unverziiglich entsorgen. Vermeiden Sie den Kontakt dieser Schnittschutzkleidung mit spitzen oder scharfen
Gegenstanden (Motorségenkette, Dornen, Metallwerkzeuge usw.) sowie den Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Séuren, 01, Lésungsmittel, Kraftstoff, Tierfikalien 0.4.,
um eine Beschédigung des Materials zu vermeiden. Ebenso ist der Kontakt mit heiBen Gegensténden (Auspuff 0.4.) und anderen Warmequellen (offenes Feuer, Heizéfen
u.d.) zu vermeiden.

Achtung! Wenn diese Bekleidung wahrend der Arbeit mit Kraftstoff, Ol, Fetten oder anderen brenn- und entziindbaren Substanzen benetzt wurde, unbedingt erst die Klei-
dung wechseln, bevor weitergearbeitet wird. Brandgefahr! Kleidung vor weiterer Benutzung erst, wie vorgeschrieben, reinigen.

Reparatur
Nur der Oberstoff darf repariert werden. Nicht durch die Schnittschutzeinlage nihen. Beim Andern oder Reparieren der Schnittschutzkleidung, z.B. beim Kiirzen der Beine,
Schnittschutzeinlage nicht ausbessern, verdndern, kiirzen oder durchndhen! Jede Veranderung der Schnittschutzeinlage verringert bzw. zerstort die Schutzwirkung!

Kriterien zur Aussonderung/Alterung

Schnittschutzbekleidung mit beschadigter oder veranderter Schnittschutzeinlage darf nicht mehr benutzt werden! Kleidungsteile, die aufgrund einer anderen Ursache be-
schadigt oder verandert sind, miissen sofort entsorgt werden! Siehe auch Informationen unter den Abschnitten: Achtung Warnhinweis! Die Lebensdauer der Schnittschutz-
bekleidung wird im wesentlichen durch die Intensitit des Gebrauchs und der damit verbundenen Wasch- und Pflegezyklen beeinflusst. Im intensiven Arbeitsbetrieb geht
man von einer maximalen Verwendungsdauer von 1 bis 1,5 Jahren aus (ab Kaufdatum). Bei geringem Einsatz- und Reinigungszyklen kann sie durchaus max. 5 Jahre ihre
Leistungsfahigkeit aufrecht erhalten. Im Zweifel sollte die Schutzkleidung durch neue ersetzt werden. Dabei sind die in der Praxis auftretenden Abnutzungen und Beschadi-
gungen durch mechanische und thermische Beanspruchung nicht beriicksichtigt. Diese konnen die Lebensdauer einer Schutzkleidung deutlich reduzieren.

Priifnormen: EN IS0 11393-2:2019 und EN IS0 11393-6:2019, erschienen im Official Journal der Europdischen Union.

EN IS0 11393-2:2019, Form A, Klasse 1, Schutzbereich iiber die gesamte Vorderseite der Hosenbeine und zusatzlich jeweils plus 50 mm an
der linken BeinauBenseite (Seitennaht), und an der Innenseite (Schrittnaht) des rechten Beines (vom Trdger aus gesehen). Schutz des Unterbau-
ches bis 20 cm vom Schrittpunkt nach oben (16 cm bei GroBen kleiner M) mit einem Spalt in der Mitte von max. 1 cm. (gilt fiir Schnittschutzho-
sen der Artikel 49-020, 49-040, 49-130, 49-131, 49-133, 49-134, 49-138, 49-140, 50-120, 50-140, 51-120, 51-140, 52-120, 52-140, 53-140
und Warn-Schnittschutzhosen der Artikel, 49-220, 49-240)

EN IS0 11393-2:2019, Form G, Klasse 1, Schutzbereich (iber die gesamte Vorderseite der Hosenbeine und auf der Riickseite bis zum Gesas,
zusétzlich Schutz des Unterbauches bis ca. 20 cm vom Schrittpunkt nach oben (16 cm bei GroBen kleiner M) mit einem Spalt in der Mitte von
max. 1 cm. Schutzbereich der Riickseite der Hose bis ca. Schritthohe. (gilt fiir Schnittschutzhosen der Artikel 49-123, 49-160 und Warn-Schnitt-
schutzhosen der Artikel, 49-221, 49-260)

EN IS0 11393-6:2019, Form A, Festgelegte Mindestschutzflache fiir Oberkdrperschutzmittel (Standard)

Fiir sowohl die Vorder- als auch die Riickseite der Jacke definiert der Standard eine Mindestfldche der Schutzeinlage auf den Schultern,
den Armeln und der Brust. Auf der Vorderseite der Armel muss die Schutzeinlage mindestens 80% der Gesamtoberfliche bedecken und
die nicht geschiitzte Oberfliche der Armel darf nicht mehr als 70 mm sein (gemessen ab dem Armelsaum). Maximaler Schutz besteht
nur bei vollstindig geschlossenem Kleidungsstiick. Zusatzlich ist bei der Auswahl der GréBen sicherzustellen, dass dort, wo der Armel
der Jacke die Handschuhe Uberschneidet, keine Liicke im Schutz vorhanden ist. (gilt fiir Schnittschutzjacke der Artikel 49-301 und
Warn-Schnittschutzjacke der Artikel 49-303)




EN IS0 11393-6:2019, Form B, Festgelegte Mindestschutzflache fiir Oberkorperschutzmittel (mit Bauchschutz)

Zusatzlich zum Standard, gibt es eine Variante mit Bauchschutz, die noch mehr Sicherheit bietet. Die Konzeption ist grundlegend dieselbe
wie bei der Standardjacke, jedoch mit mehr Schutz im Bauchbereich. Maximaler Schutz besteht nur bei vollstdndig geschlossenem Klei-
dungsstiick. Zusatzlich ist bei der Auswahl der GréBen sicherzustellen, dass dort, wo der Armel der Jacke die Handschuhe iiberschneidet,
keine Liicke im Schutz vorhanden ist. (gilt fiir Schnittschutzjacke der Artikel 49-302 und Warn-Schnittschutzjacke der Artikel 49-304)

Gewicht:

Das Gewicht z.B. einer Bundhose (Art. 49-140) GroBe 52 (Bundweite ca. 98cm, Schrittldnge ca. 79 cm) betrégt ca. 1500+/- 100 g. Das Gewicht einer Latzhose (Art. 49-138)
GroBe 52 (Bundweite ca. 102cm, Schrittlange ca. 81 cm) betrégt ca. 1500+/- 100g. Andere Typen oder GroBen variieren entsprechend. Das Gewicht einer Jacke (Art. 49-301)
GroBe | (Brustumfang ca. 100cm, Kérperhdhe ca. 179 cm) betrédgt ca. 2600+/- 100g

Wahl der richtigen GroBe:
Wahlen Sie die Kleidung so aus, dass ein Arbeiten ohne Behinderung méglich ist und der Schaft des Schnittschutzstiefels tiberlappt wird. Gleichzeitig darf die Kleidung nicht
zu weit sein, um hier Behinderungen, z.B. durch Hangenbleiben an Asten oder Strauchwerk, méglichst auszuschlieBen.

Aufbewahrung bzw. Lagerung und Wartung:
Die Sicherheitskleidung ist in einer Kunststofftasche geschiitzt verpackt. Aufbewahrung in gut beliifteten trockenen Raumen. Extreme Temperaturen, Kontakt mit Fliissigkeit
oder UV-Strahlung (z.B. Schaufenster) vermeiden. (Zur Wartung siehe Punkte ,Warnhinweise, Aussonderung, Reparatur)

Erlauterung des Piktogramms und der Schutzklassen (s. oben Bild 3) :

Das Sagen-Piktogramm geméB ISO 7000 zeigt an, dass das Produkt Schnittschutz gegen Kettensdgen beinhaltet. (Leistungsstufen: Schutzklasse 1 = 20 m/s, 2 = 24 m/s
oder 3 = 28 m/s, Klasse 3 bietet einen hoheren Schutz als Klasse 2, Klasse 2 einen héheren Schutz als Klasse 1). Das graphische Symbol geméaB 1SO 7000 fiir Hochsichtbare
Warnkleidung zeigt an, dass die Warn-Schutzkleidung geméaB EN ISO 20471:2013, fiir Jacken die Warnklasse X=2 und Hosen/Beinling die Warnklasse X=1 geeignet ist.
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Grofle 52

Das Herstellungsdatum ist im Etikett mit dem Fabriksymbol gekennzeichnet und im Format mm/jjjj angegeben:

Pflegeanleitung:
GemaB der Pflegesymbole im Etikett ist die Schutzkleidung wie folgt zu reinigen: - K @ A @

Die Waschtemperatur und das Waschprogramm wird aus Griinden der technischen Reserven mit 40°C Handwésche im Schonwaschprogramm oder 60° C Buntwésche im
Schonwaschprogramm angegeben. Eine Bligeltemperatur von 1 Punkt, nicht chloren, nicht trommeltrocknen, nicht chemisch reinigen (s. auch oben Bild 2). Zur Bewahrung
der Sicherheitsfunktion die Sicherheitskleidung nach dem Waschen nicht mit mehr als 700 U/min schleudern, nass in Form ziehen und anschlieBend lufttrocknen. Vor der
ersten Benutzung waschen. Es empfiehlt sich bei taglicher Benutzung und durchschnittlicher Verschmutzung eine wdchentliche Reinigung. Bei starker Verschmutzung
unmittelbar nach dem Tragen waschen. Harz-, OI-, und Kraftstoff- Riickstéinde kénnen einen schidlichen Einfluss auf die Funktion der Sicherheitskleidung haben. Zum Wa-
schen empfehlen wir handelsiibliche Vollwaschmittel. Zu hohe Waschtemperatur oder Schleuderdrehzahl verringert die Schutzfunktion und Trageeigenschaften (Schrumpf).
Eine von der Kennzeichnung abweichende Reinigung kann den Schutz beeintrachtigen.

Priifung durch den Tréger:
Vor jeder Benutzung auf Beschéadigungen untersuchen, vor allem den Schnittschutz.

Anleitung zum An- und Ablegen bzw. Priifung des korrekten Sitzes:
Die Kleidung ist wie iibliche Kleidung an- und auszuziehen, dabei sollte sich der Trager vom korrekten Sitz iberzeugen.

Gebrauchseinschrankungen:
Aufgrund der Stoffzusammensetzung darf die Schutzkleidung nicht mit Feuer oder heiBen oder gliihenden Gegensténden in Beriihrung kommen. Bei hoher AuBentemperatur
besteht eine Belastung des Herz-Kreislaufsystems durch die Warmeisolation, die die Schutzeinlage mit sich bringt.

Grenzen der Schutzwirkung:

Der Grad der Schutzwirkung hangt von sehr vielen Einflissen ab (wie z.B. Arbeitstechnik, Leistung und Drehzahl der Motorsége, Scharfe der Kette, Kettengeschwindigkeit,
Winkel und Kontaktkraft beim Kontakt mit der personlichen Schutzausriistung, Arbeitsposition, etc.). Eine Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bei der Priifung entspricht nicht
notwendigerweise einer bei 20 m/s betriebenen handgefiihrten Kettensége.

Diese Sicherheitskleidung ist kein Ersatz fiir eine sichere Arbeitstechnik. UnsachgeméBer Gebrauch des Motorgerétes kann zu Unféllen fiihren. Deshalb unbedingt Si-
cherheitshestimmungen der zustandigen Behdrden und Unfallversicherungstrager sowie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des benutzten Motorgerétes
beachten. Der Beinschutz kann bei einigen modifizierten Ketten oder Ketten, die nicht hauptsachlich fiir die Forstwirtschaft entworfen wurden (z.B. einige Rettungsketten),
unter Umsténden nicht ausreichend gegen Schnittverletzungen schiitzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller der Sdgekette fiir weitere Informationen.

Einzelheiten zu Bestandteilen, die zusétzlich verwendet werden miissen, um den vorgesehenen Schutz zu erreichen:
Es ist darauf zu achten, dass die Schutzhose den Schaft der Schnittschutzstiefel ausreichend (iberlappt.

Informationen zu Materialien, die allergische etc. Reaktionen hervorrufen konnen:
Von den am Produkt verwendeten Materialien gehen keine schadlichen Wirkungen aus bzw. sind keine bekannt.

Hinweis zu Zubehor- oder Ersatzteilen:
Hosentragerverschliisse, Kndpfe und ReiBverschliisse kdnnen bei Beschddigung durch handelsiibliche Ersatzteile gleicher Eigenschaft und GroBe ersetzt werden. Repara-
tur-Oberstoff, Hosentréger, Hosenverschliisse, ReiBverschliisse sind auf Anfrage beim Hersteller erhéltlich.

Ausgangsmaterialien der Kleidung:

Die Kleidung besteht im Wesentlichen aus: - Oberstoff (50% PA / 50% BW), (70% PES / 30% BW), (100% PES), (100% PA), (94% BW / 6% EL), (86% PES / 14% EL)
- Schnittschutz ( PES/PP)
- Futtermaterial (100% PES), (65% PES / 35% BW).

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Adresse des Priifinstitutes:

NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung GmbH Deutsche Priif- und Zertifizierungsstelle fiir Land- und Forsttechnik
Unterm Ohmberg 7 Spremberger StraBe 1

DE- 34431 Marsberg DE-64823 GroB-Umstadt

TEL: 02992-60610 Notified Body 0363

Fax: 02992-60650

E-mail: info@novotex-isomat.de

Konformitétserklarung: www.novotex-isomat.de

Prifnummern der Baumusterbescheinigungen: K-EU 2018/1215, K-EU 2018/3324, K-EU 2018/4502, K-EU 2018/5873, K-EU 2018/5873a, K-EU 2018/3324a,
K-EU 2020/9265, K-EU 2020/9293, K-EU 2021/3235, K-EU 2021/3235b, Z 6987/16-8620/17



