
Technische Information 
 

lamigard® Warnkleidung EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058 

Modell  TOP          
wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Kälteschutz 

hergestellt aus LAMIGARD® (2-Lagen-Laminat) 

 

 

Warnparka TOP 
 

 Länge ca. 95 cm 

 abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug 

 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit 

Klettverschluss 

 Kragen innen Stoffbesatz 

 2 Seitentaschen Steck/Schub 

 2 Schrägtaschen 

 1 Napoleontasche 

 1 Ärmeltasche 

 1 Innentasche 

 Strickbund in Ärmelenden 

 Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung 

 Taille und Jackenende Kordelzug 

 Klettfeld für Adaption Namensschild 

 auswechselbares Stepp-Wärmfutter  

mit Innentasche  

 

 

passend dazu: lamigard ®
 Warnlatzhose TOP 

 

 

Standardgrößen  S – 4XL 

 

Artikel-Nr.   83113     

 

Pflegehinweise   

 

 

 

Berkhopstr. 3 a                                  30938 Großburgwedel          

Tel. 05139 / 89 94 – 0                      Fax 05139 / 89 94 -20 + 21 

info@kind-arbeitssicherheit.de       www.kind-arbeitssicherheit.de  
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