TECHNISCHES DATENBLATT

IMPULSE Lady aqua Low ESD S1PS No. 74811 Gr. 35 -42

£

KENNZEICHNUNG NACH NORM

Norm fir Grundanforderung bei S1PS:

Sicherheitsschuhe A Antistatik - E Energieaufnahmevermdégen im Fersenbereich -

EN ISO 20345:2022 P Stahlzwischensohle - S Textiler Durchtrittschutz - Geschlossener Fersenbereich
S1PS - Grundprifung Rutschhemmung auf Keramikfliesen + NaLS (Seifenlésung)
Zusatzanforderungen FO FUEL RESISTANCE

Kraftstoffbestdndigkeit der Sohle

SR SLIP RESISTANCE
Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

Damen- Form A - Die H6he vom Schuhoberteil darf bei GréBe 38 max. 10,4 cm

Sicherheitshalbschuh betragen.

PASSFORM

Damenpassform Der Schuhleisten ist optimal auf die Ergonomie von FrauenfiiBen zugeschnitten.

EINSATZGEBIETE

Einsatzgebiete Bereiche, in denen die Gefahr von elektrostatischer Entladung besteht (EGB/
ESD)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

ESD - Ausstattung Dank seiner sehr guten Ableitfahigkeit ist der Schuh fiir Arbeiten in
ESD-sensiblen und elektrostatisch geschiitzten Bereichen (EPA) @

geeignet. Die Schuhe erfiillen die Norm 61340-5-1.

Zertifizierung nach DGUV o zertifiziert fir orthop&dische Zurichtungen / Einlagen
Regel 112-191

i
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

Gepolsterter Schaftrand

sehr guter Tragekomfort: Der gepolsterte Schaftrand schitzt die
Achillessehne.

Geschlossene,
gepolsterte Lasche

sehr guter Tragekomfort: Die Lasche beugt Druckstellen vor und
verhindert, dass Schmutz in den Schuh eindringt.

Schaftperforierung

die Perforierung unterstiitzt eine optimale Luftzirkulation im Schuh und
tragt so zu einem angenehmen Tragekomfort bei.

Reflexmaterial

gute Sichtbarkeit im Dunkeln

Elastisches
Schnirsystem

dient der individuellen Anpassung an den FuB3
mit Schnellarretierung

Lederfreie Ausstattung

OBERMATERIAL

Mikrofaser

Atmungsaktives
Textilfutter

FUTTERMATERIAL

fur Lederallergiker geeignet

synthetisches Material
besonders weich
formbestandig
reiBfest

schnell trocknend
abriebfest und leicht

klimaregulierend

gute Atmungsaktivitat
hautfreundlich

hohe SchweiBaufnahme/-abgabe

Futterkappentasche

ZEHENSCHUTZKA
Stahlkappe

PPE

Das abriebfeste Mikrofasermaterial ist besonders strapazierfahig und sorgt
fir angenehmen Tragekomfort.

Schutz gegen StoBeinwirkungen von min. 200 Joule und eine
Druckbeanspruchung von min. 15 kN

dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung
ergonomisch geformt

angenehme Zehenfreiheit

gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs
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EINLEGESOHLE

Ganzflachige e ESD-AUSSTATTUNG: Schutz vor elektrostatischer Entladung (electrostatic
Einlegesohle LADIES discharge=ESD). Die ganzflachige, auswechselbare Einlegesohle ist
ESD leitfahig und flir den Einsatz in ESD-Sicherheitsschuhen gemaB der

Normen DIN EN ISO 20345 und DIN EN 61340-5-1 konzipiert.

e Die Einlegesohle ist speziell angepasst an die Passform von Damen-
Sicherheitsschuhen.

e Die ganzflachige, auswechselbare Einlegesohle bietet héchsten
Tragekomfort fir Sicherheitsschuhe.

e Die Einlegesohle hat eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabefunktion
und sorgt so fiir ein angenehmes FuBklima.

e Die enorme Weichheit des PU-Schaums dampft StéBe beim Auftritt ab und
erhdht den Laufkomfort.

e Verbesserung des Schuhklimas durch die offenzellige Struktur des PU-
Schaums. Somit bleibt der FuB immer angenehm trocken.

DURCHTRITTSCHUTZ
Metallfreier Die textile Zwischensohle entspricht der Norm flir Durchtrittschutz EN 12568
Durchtrittschutz und erfillt dartiber hinaus die Zusatzanforderungen des Durchtrittschutzes nach

EN ISO 20344 / 20345. Das leichte und flexible Material ermdglicht eine bessere
Elastizitat des Schuhs, was sich besonders bei Arbeiten auf unebenen
Untergrinden und knienden Tatigkeiten bemerkbar macht.

Die textile Variante bietet eine 100-prozentige FuBabdeckung gegeniber
Stahlsohlen (85-prozentiger Schutz aufgrund von Beschrankungen in der
Schuhfertigung). Zu 100 Prozent metallfrei und antimagnetisch, gehért dieser
Durchtrittschutz zur Ausstattung eines Sicherheitsschuhs.

LAUFSOHLE
Zweischichten-Profilsohle e sehr gute Rutschhemmung
NOVA « antistatisch

Laufsohle: PU (Polyurethan)

e Farbe: schwarz

e Profiltiefe: 3,0 mm

e abriebfest

¢ hitzebestandig bis ca. 130°C
o kalteflexibel bis ca. -20°C

£ = / e 0Ol- und kraftstoffbestandig

Zwischensohle: PU (Polyurethan)

e Der weiche PU-Kern sorgt fiir gute StoBabsorption und hohen Tragekomfort
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