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Artiklen 2226 - Polyesterstrik handsker LATEX - PV kategori Il: mellemstore risici - stgrrelser/stgrrelse: S/7-XXL/11

Producentens oplysninger

iht. forordning (EU) 2016/425, bilag Il, afsnit 1.4. (Henvisning til offentliggerelse i De Europeeiske Faellesskabers Tidende)

Gennemlaes denne tekst omhyggeligt far brugen! Hvis du overdrager disse personlige veernemidler (PV'er) til andre, skal du vedlaegge eller udlevere denne informationsbrochure
til modtageren. Til dette formal kan denne brochure mangfoldiggeres ubegraenset.

Overensstemmelseserklaering
C E Dette produkt er personlige veernemidler (PV'er). CE-maerkningen attesterer, at produktet opfylder de geeldende krav i forordningen (EU)
2016/425.

A. Markeringer pa handskerne:

Varemaerke, artiklen nr. producenten, stgrrelse, CE-maerke, til fadevareegnethed: glas og gaffelsymbol, piktogrammer med de relevante nr. af de
relevante europaeiske PSA-standarder, I-maerke, fabrikssymbol med fremstillingsdato: maned/ar, timeglas ikon Udlgbsdato: maned/ar

Fabrikantens maerkemeerke

Artikel nej. producenten

Stgrrelse pd handsker i henhold til EN ISO 21420:2020 (eksempel)

Piktogrammer med de tilsvarende numre af de relevante europaeiske PPE-standarder (f.eks. Detaljeret piktogram, se tidligere sider).
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€ CE-maerkning bekraefter overholdelse af kravene i europaeisk regulativ 2016/425.
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Infomaerke: Henvisning til producentens oplysninger

fremstillingsdato maned/ar: 00/0000

Udlgbsdato maned/ar: 00/0000
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B. Beskrivelse og numre pa de standarder, hvis krav handskerne opfylder:
Henvisning til standarder: De Europeeiske Faellesskabers Tidende. Kan rekvireres hos DIN Media GmbH, D-10787 Berlin. www.dinmedia.de

EN 1SO 21420:2020 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prgvningsmetoder til handsker

EN 388:2016+A1:2018 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici:

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici skal som minimum for en af egenskaberne (slidstyrke, skaerestyrke, rivestyrke og gennembrudsstyrke) opna
mindst ydeevneniveau 1 eller ydeevneniveau A i en TDM-skeerestyrkeprgvning iht. EN 1ISO 13997:1999.

Slidstyrke: Antallet af slidcyklusser, der kreeves for at gnide gennem prgveemnet.

Skaerebestandighed (Coupe-  Antallet af testcyklusser, hvor testeksemplaret skaeres igennem med konstant kraft og gentagen kontakt.
Test):

Rivestyrke: Den kraft som kreeves for at rive det anskarne prgveemne fra hinanden.
Gennembrudsstyrke: Den kraft som kreeves for at gennembryde prgveemnet ved hjzelp af en standardiseret testspids.
Skaerebestandighed (TDM): Den mindste kraft, der er ngdvendig for at skaere gennem testeksemplaret med en enkelt kontakt.

EN 388:2016+A1:2018

Provningskriterier Evaluering Artiklen 2226
@ A = Slidstyrke 0-4 3
B = Skaerestyrke (Coupe-test) 0-5 1
3131X C = Rivestyrke 0-4 3
D = Gennembrudsstyrke 0-4 1
E = Skeerestyrke (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 A-F X
F = Test af stgdbeskyttelse iht. EN 13594:2015 P ikke testet
Prgvning 1 2 3 4 5
A = Slidstyrke (antal skurecyklusser) 100 500 2000 8000 -
B = Skaerestyrke (indeks) Coupe-test 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C = Rivestyrke (N) 10 25 50 75 -
D = Gennembrudsstyrke (N) 20 60 100 150 -
Jo hgjere tallet er, jo bedre er testresultatet. 0: betyder, at handsken ikke opfylder minimumskravene for den pageeldende fare. X: betyder, at handsken ikke er blevet testet, eller at testmetoden ikke er egnet til handskens design eller materiale. P
betyder 'bestaet'.
Provning A B C D E F
E = Skeerestyrke iht. EN 1ISO 13997:1999 (N) 2 5 10 15 22 30
Artiklen 2226

EN 13594:2015 - Beskyttelse mod stad:

Ethvert omrade, som kraever beskyttelse mod sted, skal kontrolleres. P& grund af pregvemetoden (prgvesondens dimension) kan der ikke testes for
beskyttelse af fingre mod stgd. Produkter mod mekaniske risici kan veere designet og konstrueret til at give specifik stgdabsorption (sdsom
stedbeskyttelse af knoerne, handryggen og handfladen). Produkter af denne type skal opfylde ydeevnekravene i beskyttelsesklasse 1 i henhold til EN
13594: 2015.

Hvis der opstar afstumpning under skaerestyrkeafprgvningen (B), er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM- skaerestyrkeprgvningen (E)
leverer referenceresultater med hensyn til ydeevne.

Advarsel:

For produkter med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nedvendigvis det yderste lags ydeevne.

Produkter med mekanisk modstandskraft, som opnar og udviser et ydeevneniveau pa 1 eller mere vedrgrende rivestyrke (C), ma ikke
baeres i sammenhzsenge, hvor der er risiko for, at de kan blive indfanget i beveegelige maskindele.

For handsker refererer testene til palmerne.

C. Anvendelsesformal, anvendelsesomrade og risikovurdering:
Kan bruges til let arbejde med mellemhgije risici ved arbejde og fritid, f.eks. handveerk, byggeri, messebyggeri, logistik, landbrug, skovbrug, facility
management

Disse produkt overholder de angivne tekniske standarder. Det skal bemaerkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det
udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt produkt er egnede til den pataenkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt
anvendelse af produktet. Derfor skal der udfgres en restrisikovurdering far brugen, for at afggre om disse produkt er egnede til den tilsigtede anvendelse.
Respektér de patrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.

Overhold de patrykte piktogrammer og kapacitetsniveauer.




Forholdsregler inden brug:
Nar du tager handsken pa, skal du sgrge for, at bade selve handsken og handen er rene, at handsken har den rigtige stgrrelse, og at den sidder
ordentligt. Ved snavs/sved, skal du tage handsken af, lade den tarre, for den tages pa igen eller, afhaengigt af handskens tilstand, kasseres.

Hvis der skal tages hensyn til handhygiejnerad forud for en kontakt, der ogsa kreever brug af handsker, skal handerne vaskes eller desinficeres, far
handskerne tages pa.

Med hensyn til mere information om brugereksponering, f.eks. temperatur, varighed, bedes du kontakte producenten.
Forholdsregler ved brug:

Denne artikel ma aldrig neddyppes i kemiske stoffer eller komme i kontakt med kemiske stoffer.

Ved handtering af kemikalier ma der udelukkende anvendes produkter med piktogrammet for kemikalier.

Forvis dig om, at de valgte produkt er modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier.

Anvend ikke disse produkt til beskyttelse mod skarpe kanter, snit eller &ben ild.

Hvis der kraeves varmeanvendelsesbeskyttelse, skal du sikre dig, at det opfylder kravene i EN 407:2020 og er blevet testet iht. dine behov.

Brug ikke produkt i neerheden af bevaegelige maskindele.

Far brugen skal produkt omhyggeligt undersgges for at udelukke fejl og mangler.

Selv om produkt opfylder kravene til gennembrudsstyrke iht. EN 388:2016+A1:2018, kan det ikke forventes at yde beskyttelse mod perforeringer
for@rsaget af skarpe genstande sdsom injektionsnale.

Et produkt, der er beskadiget, slidte, snavsede eller indsmurt i et hvilket som helst stof (ogsa indvendigt), ma ikke laengere anvendes, da huden
kan blive irriteret, og der kan opsta hudinflammationer. Skulle dette opsta, tilrddes det at sgge laege eller dermatolog.

Korrekt aftagning:

Renggr handskens yderside, fgr du tager den af.

Lesn handskerne pa begge haender. Hold haenderne nede for at forhindre, at materiale, kemikalier eller

forurenet vand drypper pa, eller kommer i bergring med din hud eller tg;.

Hold handskerne nede, og traek den fgrste handske af kun til fingrene - mens manchetten bliver siddende over handfladen.
Tag om den anden handske med den forste handske og treek den af. Den fgrste handske skal da glide af.

Tag kun om handskerne pa indersiden - det omrade, der ikke er forurenet. Undga at rgre ved ydersiden

af handsken.

Vask dine haender med saebe og vand - brug ikke handdesinfektionsmidler.

D. Renggring, pleje og desinficering:
Instruktioner pleje:

X

X B 2K M

M3 ikke vaskes. M3 ikke bleges. Ma ikke tgrretumbles. M3 ikke striges. Ma ikke renses kemisk og ma ikke vadrenses.

Savel nye som brugte handsker skal, isaer efter renggring, omhyggeligt kontrolleres fagr brugen, for at sikre at de ikke er beskadiget. Handsker bgr aldrig
opbevares i beskidt tilstand, hvis de skal bruges igen. | s3 tilfeelde skal handskerne renggres sd godt som muligt, fer de tages af, forudsat at dette ikke

udgger nogen alvorlig risiko. Som det farste skal kraftige forureninger fjernes. Derefter kan handskerne renses med et mildt renggringsmiddel, skylles med
rent vand; terring udfares optimalt ved luftbevaegelse. Hvis forureningen ikke kan fjernes eller udggr en potentiel risiko, bar du forsigtigt traekke skiftevis

hgjre og venstre handske af. Det geres ved at bruge den behandskede hand pd en sddan made, at handskerne kan traekkes af, uden at de ubeskyttede

haender kommer i kontakt med forureningen. Efter renggringen kan handskerne muligvis ikke laengere levere det samme ydeevneniveau. Derfor patager

producenten sig intet ansvar for produktet efter en gennemfgrt renggring.
E. Opbevaring og seldning:
Opbevares kgligt og tart, uden direkte sollys, vaek fra anteendelseskilder, s& vidt muligt i den originale emballage. Hvis produkt opbevares som anbefalet,

andrer de mekaniske egenskaber sig ikke i op til 3 ar fra fremstillingsdatoen. Levetiden kan ikke angives praecist og afhaenger af anvendelsen, samt af

om brugeren sikrer, at product kun anvendes til det formal, de er beregnet til. Produkter er forsynet med produktionsdato (maned/ar).

F. Bortskaffelse:
De brugte produkt kan veere forurenet af miljgskadelige eller farlige stoffer. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med geaeldende lokale bestemmelser.

G. Materialesammensaetning/Produktet bestar af:
Stottemateriale: 100% polyester

Belaegning: latex (fuld belsegning)

H. Emballage:

Denne artikel leveres i en homogen kartonemballage med indhold af: 120 par
Den mindste salgsenhed er: 12 par

I. Sundhedsfarer:

Dette produkt kan indeholde latex af naturgummi, hvilket kan fgre til allergiske reaktioner. Skulle der alligevel opsta allergiske reaktioner, tilrddes det at
s@ge laege eller dermatolog.

Bemyndiget organ, som er ansvarlig for gennemfgrelse af typetesten:

CTC

Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07
Frankreich

Kenn-Nr.: 0075

Producentens navn og adresse:
BIG Arbeitsschutz GmbH, BundesstraRe 17, 21244 Buchholz/Nordheide, Tyskland

Den fuldsteendige overensstemmelseserklzering samt yderligere tekniske oplysninger kan findes pa:
www.big-arbeitsschutz.de
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