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Artykut 1140 - Rekawice z Lica $wifiskiego NASHORN - Kategoria SOI II: érednie ryzyko - Rozmiar/Rozmiary: 10/XL

Informacje producenta

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/425, zatacznik Il, ustep 1.4. (Cytowane za Dziennikiem Ustaw Unii Europejskiej)

Przed uzyciem doktadnie przeczyta¢! Istnieje obowiazek dotaczenia niniejszej broszury informacyjnej do przekazywanego sprzetu ochrony osobistej ($0I) badz wreczenia jej
odbiorcy. W tym celu broszure te mozna powiela¢ bez ograniczen.

Deklaracja zgodnosci
C E Niniejsze produkty ochronne stanowia element sprzetu ochrony osobistej (SOI). Znak CE potwierdza, ze produkt spetnia aktualnie obowigzujace
wymagania rozporzadzenia (UE) 2016/425.

A. Oznaczenia umieszczone na rekawicach:
Znak handlowy, nr. modelu, rozmiar, znak CE, w przydatnos$ci do zywnosci: symbol szkta i widelca, piktogramy, znak i, symbol producenta z data
produkcji w formacie: miesigc/rok, symbol klepsydry data wygasniecia miesigc/rok

| te)OKor | Etykieta marki od producenta
1140 Numer artykutu od producenta
10 Rozmiar rekawic zgodny z norma EN ISO 21420:2020 (przyktad)
c € Oznakowanie CE potwierdza zgodnos$¢ z wymogami Rozporzgdzenia Europejskiego 2016/425.
E:[ﬂ Znak i: Wskazdwka dotyczaca informacji od producenta
Piktogramy z odpowiednimi numerami odpowiednich europejskich norm dotyczacych srodkéw ochrony indywidualnej (przyktad,
g szczegdtowy piktogram na nastepnych stronach).
@ Data produkcji w formacie miesigc/rok: 00/0000
E Data wygasniecia miesigc/rok: 00/0000

B. Objasnienie i numery norm europejskich, ktérych wymagania spetniane sa przez rekawice:
Cytowane za normami: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej. Dostepny w Beuth Verlag GmbH, D-10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Rekawice ochronne - Wymagania ogdlne i metody badan

EN 388:2016+A1:2018 Rekawice ochronne, zabezpieczajace przed urazami mechanicznymi:

Rekawice ochronne, zabezpieczajgce przed urazami mechanicznymi muszg uzyska¢ przynajmniej poziom odpornosci 1 lub A w wyniku badania odpornosci
na przeciecie wg EN 1SO 13997:1999, z uwzglednieniem przynajmniej jednej z cech (odpornos¢ na Scieranie, przeciecie, rozrywanie i przedziurawienie).

Odpornos¢ na Scieranie: Liczba cykli Scierania wymaganych do przetarcia badanej prébki.
Odpornos¢ na przeciecie Liczba cykli testowych, w ktérych prébka testowa jest przecinana ze statg sitg i powtarzajgcym sie kontaktem.
(Coupe-Test):
Odpornos¢ na rozrywanie: Sita niezbedna do catkowitego rozerwania nacietej prébki.
Odpornos¢ na Sita niezbedna do przedziurawienia prébki przy uzyciu znormalizowanego ostro zakofnczonego narzedzia probierczego.
przedziurawienie:
Odpornos¢ na przeciecie Minimalna sita niezbedna do przeciecia prébki testowej przy pojedynczym kontakcie.
(TDM):
EN 388:2016+A1:2018
Kryteria oceny Ocena Artykut 1140
@ A = Odpornos¢ na Scieranie 0-4 2
B = Odpornos¢ na przeciecie (test Coupe) 0-5 1
2121X C = Odpornos¢ na rozrywanie 0-4 2
D = Odpornos¢ na przedziurawienie 0-4 1
E = Odpornos¢ na przeciecie (TDM) wg EN ISO 13997:1999 A-F X
F = Badanie odpornosci udarowej wg EN 13594:2015 P X
Im wyzsza cyfra, tym lepszy wynik badania. X oznacza ,niebadane”. P oznacza ,wynik pozytywny”.
Badanie 1 2 3 4 5
A = Odpornos¢ na Scieranie (liczba cykli $cierania) 100 500 2000 8000 -
B = Odpornos¢ na przeciecie (indeks) - test Coupe 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C = Odpornos¢ na rozrywanie (N) 10 25 50 75 -
D = Odpornos¢ na przedziurawienie (N) 20 60 100 150 -
Badanie A B C D E F
E = Odpornos¢ na przeciecie wg EN 1SO 13997:1999 (N) 2 5 10 15 22 30
Artykul 1140

EN 13594:2015 - Ochrona przeciwudarowa:

Nalezy przetestowac kazdy obszar podlegajacy ochronie przeciwudarowej. W oparciu o metode badan (wymiary prébki) nie mozna przetestowac ochrony
przeciwudarowej palcéw. Produkty, zabezpieczajace przed urazami mechanicznymi powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy
ttumienie uderzen (np. posiadac ochrone kostek, grzbietéw i wewnetrznych czesci dtoni). Artykut tego typu musza spetnia¢ wymagania klasy ochrony 1
wg EN 13594:2015.

W przypadku wystapienia zjawiska przytepienia podczas badania odpornosci na przeciecie (B), wyniki testu Coupe nalezy traktowad jako wskazdéwke,
natomiast wynik badania odpornosci na przeciecie TDM (E) stanowi punkt odniesienia w kategorii odpornosci.

OSTRZEZENIE:

W przypadku artykuty sktadajacych sie z dwéch lub wiekszej liczby warstw, ogdlna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla odpornosc¢
warstwy zewnetrznej.

Produkty posiadajace odpornosc¢ na czynniki mechaniczne, ktére w odniesieniu do sity rozrywajacej (C) osiagaja i wykazuja odpornosc¢
klasy 1 lub wyzszej, nie moga by¢ noszone w przypadkach wystepowania ryzyka pochwycenia przez ruchome czesci maszyny.

W przypadku rekawic testy odnosza sie do wewnetrznych powierzchni dtoni.

C. Przeznaczenie, obszary stosowania i ocena ryzyka:

Mozliwos¢ stosowania do wiekszych prac o $rednim ryzyku, np. w rzemiosle, budownictwie, przemysle opakowan, logistyce, przemysle metalowym, przy
budowie maszyn, w przemysle spozywczym, rolnictwie, lesnictwie

Rzeczywiste warunki zastosowania nie mogty by¢ symulowane dlatego tez decyzja nalezy do do uzytkownika, czy produkty nadajg sie do planowanego
zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uzytkowanie produktu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem. Przed rozpoczeciem jego
uzytkowania nalezy zatem przeprowadzi¢ ocene ryzyka resztkowego, celem ustalenia przydatnosci tych artykut do przewidzianego zastosowania.

Przestrzegac nadrukowanych piktogramoéw i poziomoéw skutecznosci.




Srodki ostroznosci przed uzyciem:

Podczas zaktadania rekawicy zaréwno rekawica, jak i dton powinny by¢ czyste, rekawica powinna mie¢ odpowiedni rozmiar i by¢ dobrze dopasowana. W
przypadku zabrudzen/potu na rekawicy nalezy ja zdja¢, poczekac az wyschnie przed ponownym zatozeniem lub, w zaleznosci od stanu rekawicy, wyrzuci¢
ja. Jezeli przed kontaktem wymagajacym uzycia rekawic wskazana jest higiena rak, przed ich zatozeniem nalezy umy¢ lub zdezynfekowa¢ dtonie.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat narazenia uzytkownika na rézne czynniki, np. temperatura, czas trwania, nalezy skontaktowac sie z producentem.

Srodki bezpieczenstwa podczas uzytkowania:
- Nie nalezy nigdy zanurzad tych artykut w substancjach chemicznych ani nie doprowadza¢ do kontaktu z nimi.

- Do manipulowania substancjami chemicznymi nalezy stosowa¢ wytgcznie produkty opatrzone piktogramem chemicznym.

- Nalezy upewni¢ sie, czy wybrane produkty ochronne sg odporne na dziatanie stosowanych substancji chemicznych.

- Nie stosowac tych produkty do ochrony przed zabkowanymi krawedziami lub ostrzami badz otwartym ogniem.

Jesli produkty ochronne sa niezbedne do zastosowan w wysokich temperaturach, nalezy upewnic sie, czy spetniajg one norme EN 407:2020 i
zostaty przetestowane zgodnie z jej wymogami.

- Nie nalezy nosi¢ produkty w poblizu ruchomych czesci maszyn.

Przed uzyciem produkty nalezy je doktadnie sprawdzi¢ celem wyeliminowania wad i brakéw.

Jesli produkty te spetniajg wymagania w zakresie odpornosci na przedziurawienie wg normy EN 388:2016+A1:2018, nie mozna jednak zakfada¢, ze
zapewniajg one réwniez ochrone przed przedziurawieniem przez ostro zakonczone przedmioty, np. igty strzykawek.

- Nie nalezy uzywac¢ produkty uszkodzonych, zuzytych, zabrudzonych lub zattuszczonych dowolng substancja (réwniez od wewnatrz) ze wzgledu na
- ryzyko podraznienia lub zapalenia skéry. W razie wystapienia tych zjawisk nalezy zasiegna¢ opinii lekarza ogdlnego lub dermatologa.

Instrukcja zdejmowania:
- Przed zdjeciem wyczysci¢ zewnetrzng strone rekawic.
- Poluzowad rekawice przy obu dtoniach. Trzymac rece w dét, aby materiat, chemikalia lub zanieczyszczona woda nie kapaty na skére lub odziez ani
ich nie dotykaty.
- Trzymac rekawice w dét i zdjgé pierwszg rekawice tylko do palcéw - mankiet pozostawi¢ nad powierzchnig dtoni.
- Chwycic druga rekawice pierwsza rekawica i zdjac jg. Pierwsza rekawica powinna sie zsungc.
- Rekawic dotykac tylko od wewnetrznej strony - w obszarze, ktéry nie jest zanieczyszczony. Nie dotykac¢ zewnetrznej strony rekawicy.
- Rece my¢ woda i mydtem - nie uzywac srodkéw do dezynfekcji rak.

D. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja:
Instrukcje prania:

WEXEHE X E

Nie my¢, nie wybiela¢ i nie suszy¢ w suszarce. Nie prasowad. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest mozliwe.
Zarédwno nowe, jak i uzywane rekawice, szczeg6lnie po ich oczyszczeniu, nalezy przed ponownym zatozeniem poddac doktadnej kontroli pod katem
uszkodzen. W razie potrzeby ponownego uzycia rekawic nie nalezy w zadnym wypadku przechowywac ich w stanie zabrudzenia. W razie niemoznosci
usuniecia zabrudzenia lub wystgpienia potencjalnego zagrozenia, zaleca sie ostrozne, naprzemienne zdejmowanie rekawic - najpierw prawej, a nastepnie
lewej. Nalezy wéwczas tak operowac rekg ubrang w rekawice, aby przy jej zdejmowaniu nie ubrudzi¢ gotej reki.
E. Przechowywanie i starzenie:
Produkt nalezy przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, z dala od zrédet
zaptonu, w miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu. Jesli produkty przechowywane s w zalecany sposéb, ich wtasciwosci mechaniczne nie ulegajg
zmianie przez okres maks. 5 lat, liczac od daty produkcji. Nie mozna doktadnie okresli¢ zywotnosci produkt, ktéra zalezy od rodzaju ich zastosowania i od
tego, czy uzytkownik upewnit sie, czy sg one stosowane wytgcznie w sposéb zgodny z przeznaczeniem. Produkty opatrzone sg data produkcji (w formacie
miesigc/rok).
F. Utylizacja:
Zuzyte produkty moga by¢ zanieczyszczone substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla Srodowiska. Utylizacja musi by¢ wykonywana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi lokalnymi przepisami prawa.
G. Skiad:
Swinska skéra licowa
Drelich bawetniany
H. Opakowanie:
Niniejszy produkt dostarczany jest w znormalizowanym opakowaniu detalicznym z kartonu papierowego z zawartoscig: 120 para
Najmniejsza jednostka sprzedazy to: 12 para
I. Zagrozenia dla zdrowia:
Jak dotad nie sg znane przypadki alergii wywotanych wtasciwym stosowaniem produkt. Jesli mimo to wystgpi reakcjw alergiczna, nalezy zasiegna¢ porady
lekarza ogélnego lub dermatologa.
Jednostka notyfikowana, odpowiedzialna za wykonanie badania typu:
CTC
Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
Frankreich
Kenn-Nr.: 0075
Nazwa i adres producenta:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Kénigsberger Str. 6, 21244 Buchholz/Nordheide, Niemcy

Petna deklaracja zgodnosci i karta danych technicznych sa dostepne pod adresem:
www.big-arbeitsschutz.de
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